OKS 701
Feinpflegedl, synthetisch, Spray

Beschreibung

Synthetisches Ol zur Pflege und Reinigung von Feinwerkzeugen und empfindlichen Mechaniken.

Einsatzgebiete Vorteile und Nutzen
« Schmierung, Reinigung und Schutz blanker « Hohe Wirksamkeit durch gutes Benetzungs-, Lése- und
Metalloberflachen, z.B. von Prazisionswerkzeugmaschinen, Schutzvermdégen

Messzeugen, Mechanismen der Feinwerktechnik und Optik, | Gyte Kriecheigenschaften

von Prazisionsinstrumenten ..
« Neutrales Verhalten gegeniiber Kunststoffen, Elastomeren

- Einsetzbar an Maschinenelementen aller Art, z.B. und Lacken
Schiebeteilen oder Gleitflihrungen, an Gewinden, Schléssern,

) . « Guter Schutz gegen korrosionsverursachende Feuchtigkeit
Scharnieren, Antrieben

und Nésse
« Vielseitiger Einsatz im gesamten Pflege-, Konservierungs- und

Harz- und sdurefrei
Instandhaltungsbereich

Branchen

« Kommunaltechnik

« Gummi- und Kunststoffverarbeitung
« Schiffsbau und Marinetechnik

. Chemieindustrie

. Logistik

« Papier- und Verpackungsindustrie

« Eisen- und Stahlindustrie

« Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
« Glas- und GieRRereiindustrie

. Bahntechnik

Anwendungshinweise

Flr optimale Wirkung Schmierstelle reinigen, am besten erst mechanisch und anschlieRend mit OKS 2610/0KS 2611
Universalreiniger. OKS 701 gleichmaRig aufspriihen. Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.

Liefergebinde

« 100 ml Spray « 400 ml Spray
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OKS 701

Feinpflegedl, synthetisch, Spray

Technische Daten

|Norm |Bedingung |Einheit |Wert
Zusammensetzung
Grundol | | | |Po|yisobuty|en
Anwendungstechnische Daten
Kennzeichnung analog DIN 51 502 CLX 15
Viskositat (bei 40°C) DIN 51 562-1 mm?s 17,5
Flammpunkt DIN ISO 2592 >79 °C 92
Untere Einsatztemperatur °C -50
Obere Einsatztemperatur °C 100
Farbe hellbraun
Dichte (bei 20°C) DIN EN ISO 3838 g/cm? 0,70
Salzspriihnebeltest DIN EN ISO 9227 Schichtdicke 6 pm h >24
Zulassung
UFI | KOK1-AQT5-ROOD-SWEC

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstralle 47

82216 Maisach

. +49 8142 3051 - 500

X info@oks-germany.com

A www.oks-germany.com

a brand of

VN FREUDENBERG

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen
Prifungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmoglichkeiten und der technischen
Gegebenheiten kénnen sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall
voll ibertragbar, daher kdnnen daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewahrleistungsanspriche
abgeleitet werden. Eine Haftung fur die Eignung unserer Produkte fiir bestimmte Verwendungen sowie fir
bestimmte Eigenschaften der Produkte ibernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt
worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewahrleistungsanspriiche sind diese auf die Lieferung
mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Riickerstattung des
Kaufpreises beschrankt. Alle weitergehenden Anspriiche, insbesondere die Haftung fiir Folgeschédden, sind
grundsatzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung miissen eigene Versuche durchgefiihrt werden. Anderungen
sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen

Produkt nur fiir gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt zum Download unter www.oks-germany.com
verfugbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfiigung.
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tel:+4981423051500
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