INFORMACION DEL PRODUCTO

®

KLUBER
OKS 352 a product brand of LUB/?/CA T/ON

Aceite de cadenas para altas temperaturas, sintético

Descripcidn

Aceite para altas temperaturas completamente sintético con 6ptima proteccidn contra el desgaste, también con influencia de la
humedad.

Campos de aplicacién Ventajas y utilidad

« Lubricaciéon de cadenas, articulaciones, marcos de sujeciony .« Alta eficacia mediante dptima proteccién antidesgaste y
secado o vias de deslizamiento a temperaturas mas altas comportamiento excelente contra la corrosion

. Adecuado para sistemas de transporte, en instalaciones de « Resistente al agua y al vapor
lagueado, quemado, secado y enfriaderos . Buena capacidad de penetracién

Ramos . Z’:Zobuena adhesién y accion lubricante sin tendencia al

» Procesamiento de cauchoy plastico « También disponible como Aerosol OKS 3521
« Industria del hierro y acero

. Logistica

« Industria de vidrio y fundicién

« Productos para Maquinados

« Ingenieria ferroviaria

« Técnica comunal

« Industria de papel y envasado

« Industria quimica

« Construccién naval e ingenieria marina

Notas de aplicacion

Para 6ptimo efecto, limpiar primero mecanicamente las superficies, y a continuacion con el limpiador universal OKS 2610/0KS
2611. Aplicar OKS 352 en los puntos a ser lubricados con un pincel, aceitera, por inmersidn o por medio de sistemas automaticos
de lubricacién adecuados. Rociar OKS 3521 uniformemente. Dejar gotear los excedentes, y dejar actuar antes de la puesta en
marcha. Observar las instrucciones del fabricante de la maquina. Fijar el intervalo y la cantidad de relubricacién conforme a las
condiciones de aplicacién, evitando para ello los excedentes. Mezclar Unicamente con lubricantes adecuados.

Contenedor del suministro

. 11Botella . 251Bidon
« 51Bidon « 2001 Cuba
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Aceite de cadenas para altas temperaturas, sintético

Datos técnicos

|Norma |Condici6n |Unidad |Va|or
Composicion
Aceite base | I I lEster
Datos técnicos de aplicacion
Identificacion DIN 51 502 CLP E 320
Viscosidad DIN 51 562-1 a40°C mm?s 260
Viscosidad a 100°C mm?s 27,1
indice de viscosidad DIN ISO 2909 135
Punto de inflamacién DIN ISO 2592 >79 °C > 250
Temperatura de aplicacion inferior °C -10
Temperatura de aplicacion superior °C 250
Color amarillento
Densidad DIN EN ISO 3838 a20°C g/cm? 0,89
Carga de soldadura 4 bolas DIN 51 350-2 N 2.400
Desgaste 4 bolas DIN 51 350-3 1.420 r.p.m., 1 h, 400 N mm 0,42

Kluber Lubrication Miinchen GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstralle 7 / 81379 Miinchen /

Alemania / teléfono +49 89 7876-0

Los datos de este documento estan basados en nuestros conocimientos y experiencias en el
momento de la publicacidn y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado
informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantia ni de las
caracteristicas del producto ni de su adecuacidon y tampoco eximen al usuario de la obligacion de
efectuar ensayos practicos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son
valores orientativos que dependen de la composicidn del lubricante, de la aplicacidn prevista y de la
técnica de aplicacion. Los datos técnicos de lubricantes cambian segun el tipo de las cargas
mecanicas, dindmicas, quimicas y térmicas y en funcién de la presidn y del tiempo. Estos cambios
pueden repercutir en la funciéon de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y
asi mismo ponemos gustosamente a su disposiciéon, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los
productos Kluber estan sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Kluber Lubrication se reserva el
derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso
previo.
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