q; INFORMACION DEL PRODUCTO

OKS 5200
Grifo De Purga

®

/i
IKLUBER
a product brand of LUBRICATION

Descripcion

Grifo de salida para productos OKS

Campos de aplicacién
» Para productos OKS muy fluidos en un bidén de 5 .

Ramos

* Industria alimenticia y alimentaria
» logistica

* Procesamiento de caucho y plastico
» Construccion naval e ingenieria marina
* Productos para Maquinados
 Industria de vidrio y fundicion

* Industria del hierroy acero

¢ Industria de papel y envasado

e Técnica comunal

* Mantenimiento y conservacion

¢ Industria quimica

* Ingenieria ferroviaria

Notas de aplicacion

Para productos OKS muy fluidos en un bidén de 5 I.

Datos técnicos

Ventajas y utilidad
» Resistente a productos OKS

Norma Condicion Unidad |Valor
Datos especificos del producto
Rosca, exterior @ mm +0.4 55,4
Peso g 42,2
Rosca, interior @ mm +0.4 50,4

Kliiber Lubrication Miinchen GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstrafde 7 / 81379 Miinchen /
Alemania / teléfono +49 89 7876-0

Los datos de este documento estdn basados en nuestros conocimientos y experiencias en
el momento de la publicacién y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente
experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen
ninguna garantia ni de las caracteristicas del producto ni de su adecuacién y tampoco
eximen al usuario de la obligacién de efectuar ensayos practicos con el lubricante
seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen
de la composicion del lubricante, de la aplicacion prevista y de la técnica de aplicacion.
Los datos técnicos de lubricantes cambian segin el tipo de las cargas mecanicas,
dindmicas, quimicas y térmicas y en funcién de la presién y del tiempo. Estos cambios
pueden repercutir en la funcién de componentes. Recomendamos un asesoramiento
personalizado y asi mismo ponemos gustosamente a su disposiciéon, muestras que
tengan a bien solicitarnos. Los productos Kliiber estdn sujetos a un desarrollo continuo.
Por ello Kliiber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de
este documento en cualquier momento y sin aviso previo.
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